
                 尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表
一、竣工验收必备条件     验收负责人（签字）：             参加验收人（签字）：                                年  月  日

	序号
	检查项目
	检查依据及要求
	检查方法
	存在问题及检查结果
	备注

	1
	项目完工情况及试运转
	建设项目竣工验收前，必须按照批准的《安全专篇》设计内容完成全部的安全设施、工程、装备、生产系统和防灾系统，单项工程验收合格，按规定进行试运转，具备安全生产条件，并提交自查报告和安全设施竣工验收申请。
	查阅单项工程验收资料、试运行资料、自查报告及安全设施竣工验收申请。
	
	

	2
	安全预评价
	项目应由具有相应资质的评价单位进行安全预评价，并进行备案。
	查阅预评价报告、评价单位资质证书和备案资料。
	
	

	3
	工程地质勘察
	项目应由具有相应资质地质勘察单位进行工程地质勘察。
	查阅工程地质勘察报告、勘查单位资质证书。
	``
	

	4
	安全专篇
	初步设计安全专篇应通过审批、并备案，作重大变更的，需报原审查部门审查同意。
	查阅安全专篇评审、备案资料，重大变更审查资料。
	
	

	5
	施工单位资质
	安全设施应由具有相应资质的施工单位施工，并提交施工总结报告。
	查阅施工单位资质及施工总结报告。
	
	

	6
	监理单位资质
	施工过程应由具有相应资质的监理单位进行监理，并提交监理总结报告。
	查阅监理单位资质及监理总结报告。
	
	

	7
	其它
	
	
	
	


                 尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表
二、安全管理资料     验收负责人（签字）：             参加验收人（签字）：                                    年  月  日

	序号
	检查项目
	检查依据及要求
	检查方法
	存在问题及检查结果
	备注

	1
	安全资格证书
	生产经营单位主要负责人和安全管理人员应取得安全资格证书。
	查阅资格证书。
	
	

	2
	特种作业操作证书
	直接从事尾矿库放矿、筑坝、巡坝、排洪和排渗设施操作的作业人员等应取得特种作业操作证书。
	查阅特种作业操作证书。
	
	

	3
	安全管理机构
	设置尾矿库安全管理机构或者配备相应的安全管理人员、专业技术人员。
	查阅组织机构成立文件或任命文件。
	
	

	4
	安全管理规章制度
	应制定以下安全管理规章制度：安全奖惩制度、安全隐患排查治理制度、安全检查制度、安全教育培训制度、危险源管理制度、工伤事故上报与事故调查制度、应急管理制度和监测管理制度。
	查阅企业发布的规章制度。
	
	

	5
	安全规程和操作规程
	应制定作业安全规程和操作规程，主要包括：尾矿库放矿、筑坝、巡坝、排洪和排渗设施操作等岗位。
	查阅企业发布的安全规程和操作规程。
	
	

	6
	安全生产责任制
	应建立了尾矿库安全生产责任制。
	查阅企业责任制。
	
	

	7
	应急救援预案
	应制定有针对性的应急预案并配备必要的应急救援物资、设备。
	查阅应急预案及其评审、备案文件，培训、演练记录；现场检查救援物资和设备。
	
	

	8
	竣工图纸
	竣工图纸应包括：总平面布置竣工图、尾矿坝（断面）竣工图、防洪系统竣工图、安全监测设施竣工图。
	查阅竣工图纸资料。
	
	

	9
	施工技术资料
	应具备施工原始记录、影像资料、各种试验记录、隐蔽工程记录和质量检查记录等资料。
	查阅档案技术资料。
	
	

	10
	其它
	
	
	
	


                 尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表
三、建筑材料质量保证资料     验收负责人（签字）：             参加验收人（签字）：                           年  月  日

	序号
	检查项目
	检查依据及要求
	检查方法
	存在问题及检查结果
	备注

	1
	钢材质量合格证及检测报告
	钢材应具有质量合格证及检测报告。
	现场检查，查阅合格证和检测报告。
	
	

	2
	水泥质量合格证及检测报告
	水泥应具有质量合格证及检测报告。
	现场检查，查阅合格证和检测报告。
	
	

	3
	混凝土试块检测报告
	混凝土试块应具有质量合格检测报告。
	现场检查，查阅检测报告。
	
	

	4
	砂石料、土石料检测报告
	砂石料、土石料应具有检测报告。
	现场检查，查阅检测报告。
	
	

	5
	土工合成材料的质量检测报告
	土工合成材料应具有质量合格证及检测报告。
	现场检查，查阅检测报告。
	
	

	6
	其它
	
	
	
	


                 尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表
四、总平面布置               验收负责人（签字）：             参加验收人（签字）：                           年  月  日

	序号
	检查项目
	检查依据及要求
	检查方法
	存在问题及检查结果
	备注

	1
	尾矿库附属设施
	尾矿库应设置值班室、材料库、通讯和照明设施等。
	现场检查。
	
	

	2
	不良地质作用的治理
	有危害性的不良地质作用（滑坡、断层、溶洞等）的库区应按设计要求进行治理。
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	
	

	3
	是否存在违章使用情况
	尾矿库内严禁违章爆破、采石、建筑，严禁违章尾矿回采、开垦、放牧等，禁止违章排入外来尾矿、废石、废水和其它废弃物。
	现场检查。
	
	

	4
	安全警示标志
	在库区周边按要求设立安全警示标志。
	现场检查。
	
	

	5
	上坝公路
	尾矿库应按设计要求设置上坝公路。
	现场检查。
	
	

	6
	尾矿库上、下游及动迁情况
	尾矿库上、下游及动迁等安全措施符合《安全专篇》的要求。
	现场检查。
	
	

	7
	其它
	
	
	
	


                 尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表
五、坝体工程               验收负责人（签字）：             参加验收人（签字）：                           年  月  日

	序号
	检查项目
	检查依据及要求
	检查方法
	存在问题及检查结果
	备注

	1
	坝体结构型式及断面尺寸
	初  期  坝
	副坝1
	副坝2
	副坝3
	　
	　
	　

	
	
	1）
	坝体型式
	均 质 土 坝□
	　
	　
	　
	现场检查。
	　
	　

	
	
	
	
	土石混合坝 □
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	
	堆  石  坝 □
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	
	重力坝
	浆砌石坝□
钢 筋 砼□
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	2）
	初期坝坝顶标高（m）
	设计
	（m）
	　
	　
	　
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	
	
	实际
	（m）
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	3）
	坝顶宽度（m）
	设计
	（m）
	　
	　
	　
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	
	
	实际
	（m）
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	4）
	内坡坡度
	设计
	　
	　
	　
	　
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	
	
	实际
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	5）
	外坡坡度
	设计
	　
	　
	　
	　
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	
	
	实际
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	6）
	坝坡护坡厚度
	设计
	（mm）
	　
	　
	　
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	
	
	实际
	（mm）
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	坝坡护坡情况
	块石、砌块、混凝土板的形状、尺寸和质量符合要求
	现场检查。
	
	

	
	
	7）
	棱体、排渗体、反滤体
	棱体、排渗体、反滤体的型式、尺寸和质量符合要求
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	　
	　


                 尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表
五、坝体工程               验收负责人（签字）：             参加验收人（签字）：                           年  月  日

	序号
	检查项目
	检查依据及要求
	检查方法
	存在问题及检查结果
	备注

	2
	坝基
	开挖前，应将坝基范围内的树木、草皮、树根、乱石、坟墓及建筑物等全部清除。开挖后，应认真做好水井、泉眼、地道和洞穴的处理。对于不利于坝体稳定的淤泥、腐植土、泥炭层、坡积物、残积物、滑坡体和强风化岩石等均应按设计要求进行处理。
	查阅施工记录、监理资料。
	
	

	
	
	坝基开挖过程中，当发现新的工程地质问题或与勘察结果有较大出入时，应与设计单位共同研究处理措施。必要时，应进行补充勘察，修改设计。
	查阅施工记录、监理资料。
	
	

	
	
	开挖清理工作应在填筑前完成，不得边填筑边开挖。
	查阅施工记录、监理资料。
	
	

	
	
	对于易风化、易崩解的岩土坝基，开挖后不能及时回填者，应留保护层。对岩基也可喷水泥砂浆或混凝土保护。
	查阅施工记录、监理资料。
	
	

	
	
	对于粘性土坝基，应在冻结前处理完毕，并预选填筑1-2m厚的坝体或采取其他防冻措施。
	查阅施工记录、监理资料。
	
	

	
	
	对于软粘土、湿陷性黄土、膨胀土、粉细砂或岩溶等特殊岩土的坝基，均应按设计要求认真处理，并符合国家现行有关标准和规范的规定。
	查阅施工记录、监理资料。
	
	


                 尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表
五、坝体工程               验收负责人（签字）：             参加验收人（签字）：                           年  月  日

	序号
	检查项目
	检查依据及要求
	检查方法
	存在问题及检查结果
	备注

	3
	坝
体
填
筑
	　　　初期坝　
	副坝1
	副坝2
	副坝3
	　
	　
	　

	
	
	坝体填筑应在坝基处理及隐蔽工程验收合格后进行
	查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	1）
	土坝
	压实干容重
	　
	　
	　
	　
	查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	
	
	压实度
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	2）
	堆石坝
	孔隙率
	　
	　
	　
	　
	查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	
	
	干容重
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	
	抗压强度
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	
	石料软化系数
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	3）
	重力坝
	强度指标
	　
	　
	　
	　
	查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	4
	坝肩
及坝
坡排
水沟
	1）
	型式
	浆砌石□         钢 筋 砼□
	现场检查。
	　
	　

	
	
	2）
	断面
尺寸
	设    计
	（m）
	现场检查。
	　
	　

	
	
	
	
	实    际
	（m）
	
	
	


                 尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表
六、排洪系统               验收负责人（签字）：             参加验收人（签字）：                           年  月  日
	序号
	检查项目
	检查依据及要求
	验收方法
	存在问题及检查结果
	备注

	1
	排  水  井
	1#排水井
	2#排水井
	3#排水井
	4#排水井
	5#排水井
	　
	　
	　

	
	
	型式
	框架式 □         窗口式 □
砌块式 □
叠圈式 □
	框架式 □     窗口式 □
砌块式 □
叠圈式 □
	框架式 □     窗口式 □
砌块式 □
叠圈式 □
	框架式 □     窗口式 □
砌块式 □
叠圈式 □
	框架式 □     窗口式 □
砌块式 □
叠圈式 □
	现场检查
	　
	　

	
	
	进水口标高
	设计
	（m）
	　
	　
	　
	　
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	
	实际
	（m）
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	排水
井高
	设计
	（m）
	　
	　
	　
	　
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	
	实际
	（m）
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	直径
	设计
	（m）
	　
	　
	　
	　
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	
	实际
	（m）
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	壁厚
	设计
	（mm）
	　
	　
	　
	　
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	
	实际
	（mm）
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	排水井各部位用的钢筋、混凝土应符合设计规定的强度要求。混凝土应满足抗渗、抗冻、抗侵蚀性等要求
	查阅施工记录、监理资料、建筑材料合格证。
	　
	　

	
	
	排水井的基坑不得欠挖并应减少超挖，超挖值不宜大于0.1米。超挖部分应用强度等级不低于C10级的混凝土回填
	查阅施工记录、监理资料。
	
	

	
	
	对于有抗酸、碱侵蚀要求的排水井，应按设计要求做好防腐处理。
	查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	基坑开挖后应按隐蔽工程进行认真检查和中间验收，合格后方可浇筑基础
	查阅施工记录、监理资料。
	　
	　


                 尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表
六、排洪系统               验收负责人（签字）：             参加验收人（签字）：                           年  月  日

	序号
	检查项目
	检查依据及要求
	验收方法
	存在问题及检查结果
	备注

	2
	排  水  斜  槽
	1#排水斜槽
	2#排水斜槽
	3#排水斜槽
	4#排水斜槽
	5#排水斜槽
	　
	　
	　

	
	
	型式
	拱盖板□ 平盖板□
	拱盖板□   平盖板□
	拱盖板□   平盖板□
	拱盖板□   平盖板□
	拱盖板□   平盖板□
	现场检查。
	　
	　

	
	
	进水口标高
	设计
	（m）
	　
	　
	　
	　
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	
	实际
	（m）
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	断面
尺寸
	设计
	（m）
	　
	　
	　
	　
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	
	实际
	（m）
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	长度
	设计
	（m）
	　
	　
	　
	　
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	
	实际
	（m）
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	壁厚
	设计
	（mm）
	　
	　
	　
	　
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	
	实际
	（mm）
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	排水斜槽各部位用的钢筋、混凝土，应符合设计规定的强度要求。混凝土尚应满足抗渗、抗冻、抗侵蚀性等要求。
	查阅施工记录、监理资料、建筑材料合格证。
	　
	　

	
	
	排水斜槽的基槽不得欠挖并应减少超挖，超挖值不宜大于50毫米。超挖部分应用强度等级不低于C10级的混凝土回填。
	查阅施工记录、监理资料。
	
	

	
	
	对于有抗酸、碱侵蚀要求的排水斜槽，应做好内、外防腐处理。所用防腐材料应符合设计要求。
	查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	尾矿库内排水斜槽两侧回填土，应用人工同时从两侧仔细分层回填夯实。夯实干重度不应小于原土的90%。
	查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	预制的排水斜槽盖板应有明显的正反面区别标志。按设计要求应在施工中加盖的斜槽段，应做好盖板间和盖板与槽壁间的止水。
	查阅施工记录、监理资料、止水材料合格证。
	　
	　

	
	
	槽基开挖后，应按隐蔽工程进行认真检查和验收，验收合格后方可浇筑槽基础。
	查阅施工记录、监理资料。
	　
	　


                 尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表
六、排洪系统               验收负责人（签字）：             参加验收人（签字）：                           年  月  日

	序号
	检查项目
	检查依据及要求
	验收方法
	存在问题及检查结果
	备注

	3
	排    水    管
	1#排水管
	2#排水管
	3#排水管
	4#排水管
	5#排水管
	　
	　
	　

	
	
	型式
	圆  形□
矩  形□
圆拱直墙□
	圆  形□
矩  形□
圆拱直墙□
	圆  形□
矩  形□
圆拱直墙□
	圆  形□
矩  形□
圆拱直墙□
	圆  形□
矩  形□
圆拱直墙□
	现场检查。
	　
	　

	
	
	断面尺寸
	设计
	（m）
	　
	　
	　
	　
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	
	实际
	（m）
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	长度
	设计
	（m）
	　
	　
	　
	　
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	
	实际
	（m）
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	壁厚
	设计
	（mm）
	　
	　
	　
	　
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	
	实际
	（mm）
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	坡度
	设计
	（%）
	　
	　
	　
	　
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	
	实际
	（%）
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	出口标高
	设计
	（m）
	　
	　
	　
	　
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	
	实际
	（m）
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	排水管各部位用的钢筋、混凝土，应符合设计规定的强度要求。混凝土尚应满足抗渗、抗冻、抗侵蚀性等要求。
	查阅施工记录、监理资料、建筑材料合格证。
	　
	　

	
	
	排水管的基槽不得欠挖并应减少超挖，超挖值不宜大于50毫米。超挖部分应用强度等级不低于C10级的混凝土回填。
	查施工记录、监理资料。
	
	

	
	
	有抗酸、碱侵蚀要求的排水管，应做好内、外防腐处理。所用防腐材料应符合设计要求。
	查施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	尾矿库内排水管两侧回填土，应用人工同时从两侧仔细分层回填夯实。夯实干重度不应小于原土的90%。
	查施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	土坝内的排水管应按设计要求做好截水环。截水环间管段周围回填土应用人工仔细夯实，填至管顶以上1米，其干重度要求与坝体相同。
	查施工记录、监理资料、止水材料合格证。
	　
	　

	
	
	堆石坝内排水管的周围应填碎石保护，管体不得与坝体大块石直接接触
	查施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	尾矿库内排水管施工完毕并经验收后，管顶应用厚不小于1米的松土覆盖，或按设计要求覆盖其他松散物料。
	查施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	管基开挖后，应按隐蔽工程进行认真检查和验收，验收合格后方可浇筑管基础。
	查施工记录、监理资料。
	　
	　


                 尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表
六、排洪系统               验收负责人（签字）：             参加验收人（签字）：                           年  月  日

	序号
	检查项目
	检查依据及要求
	验收方法
	存在问题及检查结果
	备注

	4
	隧      洞
	主洞
	1#支洞
	2#支洞
	3#支洞
	4#支洞
	　
	　
	　

	
	
	衬砌
型式
	有□  无□  局部□
	有□ 无□   局部□
	有□ 无□   局部□
	有□ 无□   局部□
	有□ 无□   局部□
	现场检查。
	　
	　

	
	
	断面
尺寸
	设计
	（m）
	　
	　
	　
	　
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	
	实际
	（m）
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	长度
	设计
	（m）
	　
	　
	　
	　
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	
	实际
	（m）
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	衬砌
厚度
	设计
	（mm）
	　
	　
	　
	　
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	
	实际
	（mm）
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	坡度
	设计
	（%）
	　
	　
	　
	　
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	
	实际
	（%）
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	出口
标高
	设计
	（m）
	　
	　
	　
	　
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	
	实际
	（m）
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	隧洞衬砌应在开挖与掘进验收合格后方可进行。
	查施工记录、监理资料
	　
	　

	
	
	衬砌用的钢筋、混凝土应符合设计规定的强度要求。混凝土尚应满足抗渗、抗冻、抗侵蚀性的要求。
	查阅施工记录、监理资料、建筑材料合格证。
	
	

	
	
	有抗酸、碱侵蚀要求的隧洞，应做好防腐处理或采用耐酸、碱特种水泥的混凝土衬砌。
	查施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	不衬砌隧洞的底部，应用混凝土抹平。
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	隧洞衬砌施工除应取混凝土试块进行有关试验外，尚应对已完工衬砌进行现场强度检验，其值不得低于设计强度的95%
	查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	喷射混凝土喷射厚度应满足设计要求。平均抗压强度不应低于设计强度，任一组试样的抗压强度的平均值不应低于设计强度的85%。表面应平整，无平斑、疏松、脱空、裂隙、露筋等现象。
	查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	锚杆材料及类型、直径、布置情况应与设计要求一致
	查阅施工记录、监理资料、材料合格证。
	　
	　

	
	
	锚杆锚固力应抽样检查，每300根锚杆为一组，当围岩条件或原材料变更时须另做一组，每组抽取得根，抽样率不得少于1%，其平均值不得低于设计值，任意一组试件的平均值不得低于设计值的90%
	查阅施工记录、监理资料。
	　
	　


                 尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表
六、排洪系统               验收负责人（签字）：             参加验收人（签字）：                           年  月  日

	序号
	检查项目
	检查依据及要求
	验收方法
	存在问题及检查结果
	备注

	5
	溢
洪
道
	型 式
	钢筋砼□   浆砌块石□
	现场检查。
	　
	　

	
	
	溢流堰堰顶标高
	设  计
	（m）
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	
	实  际
	（m）
	
	
	

	
	
	断面尺寸
	设  计
	（m）
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	
	实  际
	（m）
	
	
	

	
	
	溢洪道衬砌用的水泥、块石、混凝土和钢筋应符合设计规定的强度要求。混凝土尚应满足抗渗、抗冻、抗侵蚀性的要求
	查阅施工记录、监理资料、材料合格证。
	　
	　

	
	
	溢洪道开挖不应欠挖。开挖边坡坡比应符合设计规定。
	现场检查，查阅施工记录、监理资料。
	
	

	
	
	基槽超挖部分，在砌护前应用强度等级不低于C10级的混凝土回填，并震捣密实。
	查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	有砌护的溢洪道，其表面应平整，砌护厚度不应出现负误差。浆砌块石护面不得有薄片片石铺于表面，缝间砂浆应饱满。混凝土护面应振捣密实，无蜂窝麻面，表面无裂缝
	现场检查、查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	
	
	对基槽开挖质量进行检查并中间验收
	查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	6
	截
洪
沟
	型    式
	浆砌石□        钢 筋 砼□
	现场检查。
	　
	　

	
	
	断面尺寸
	设  计
	（m）
	现场检查。
	　
	　

	
	
	
	实  际
	（m）
	
	
	


                 尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表
七、排渗及观测系统            验收负责人（签字）：             参加验收人（签字）：                           年  月  日

	序号
	检查项目
	检查依据及要求
	验收方法
	存在问题及检查结果
	备注

	1
	排渗工程
	排渗工程的施工应满足设计要求
	现场检查、查阅施工记录、监理资料。
	　
	　

	2
	观测系统
	1）
	观测项目应齐全完整
	现场检查。
	　
	　

	
	
	2）
	观测设施应按设计要求施工，观测点数量、位置、编号等应与设计要求一致
	现场检查。
	　
	　

	
	
	3）
	应专门进行资料分析，并提出资料分析报告
	查阅资料。
	　
	　

	
	
	4）
	监测报告和整编资料，应按档案管理规定，及时存档
	查阅资料。
	　
	　


填写说明：
1、尾矿库安全设施竣工验收表适用于金属和非金属矿山的新建、改建和扩建选矿厂尾矿库、氧化铝厂赤泥库的安全设施竣工验收时使用；
2、对验收中未发现不符合要求的项目，在“存在问题及检查结果”栏中填写“符合规定”；

3、对验收中发现的问题，应在“存在问题及检查结果”栏中具体描述；

4、对验收项目中不涉及的检查项，在“存在问题及检查结果”栏中填写“——”；
5、“其它”一项是指依据和要求中未规定，属该尾矿库特有的安全生产内容或国家新近出台了有关规定要求的内容。
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